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Kabel łatwego dostępu modułowy

Kabel łatwego dostępu to wewnętrzny kabel światłowodowy, stosowany jako kabel pionowy w budynkach
wielorodzinnych. Służy do wykonywania połączeń pomiędzy węzłami optycznymi oraz do wykonywania
przyłączy abonenckich.

• przeznaczony do zastosowań w sieciach 
optycznych dostępowych FTTx

• instalacja pionowa
• 6 lub 12 włókien w mikromodule
• identyfikacja włókien i mikromodułów za pomocą 

kodu kolorystycznego
• możliwość wyciągnięcia z kabla do 6m 

mikromodułu z włóknami
• w pełni dielektryczny
• powłoka kabla odporna na promieniowanie UV
• łatwy w montażu
• konstrukcja kabla pozwala na bezpieczne 

otwarcie powłoki zewnętrznej przy użyciu 
narzędzia KLD-VST2 nie uszkadzając włókien

c e c h y  g ł ó w n e : n o r m y / c e r t y f i k a t y

• IEC 60332-1
• IEC 60332-3
• IEC/EN 60793
• IEC/EN 60794
• PN-EN 50290-2-27
• ITU-T G.652D
• RoHS

s e g m e n t y  r y n k u :

Ostatnia aktualizacja: 300820_ŁL
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Budowa:
1. elastyczny mikromoduł

z włóknami światłowodowymi
2. element wytrzymałościowy FRP
3. powłoka zewnętrzna LSOH
4. wypukłość wskazująca miejsce 

nacięcia kabla
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k o n f i g u r a c j a :
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p a r a m e t r y  t e c h n i c z n e :

Kabel KLD-M 4x12 6x12 12x12

wymiary zewnętrzne kabla [mm] 6,8 ± 0,3 8,5 ± 0,3 10,5 ± 0,3

maks. kabla [kg/km] 45 65 90

maks. siła ciągnienia

dynamiczna  [N] 450 700 950

statyczna  [N] 200 350 450

min. promień zginania

dynamiczny [mm] 100 125 150

statyczny [mm] 130 170 210

0 1 2 3 4 5 6 opis

KLD- kabel łatwego dostępu

-M modułowy

-T wykonanie

-12J pojemność 12J

-24J pojemność 24J

-36J pojemność 36J

-48J pojemność 48J

-60J pojemność 60J

-72J pojemność 72J

-1x 1 mikromoduł w kablu

-2x 2 mikromoduły w kablu

-3x 3 mikromoduły w kablu

-4x 4 mikromoduły w kablu

-5x 5 mikromodułów w kablu

-6x 6 mikromodułów w kablu

6J 6 włókien w mikromodule

12J 12 włókien w mikromodule

-7A2 standard włókna wg.ITU-T G.657A2


