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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

FCA S.A. 
..................................................................................................................................................................................... 

Nazwa dostawcy 

 

ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice 
..................................................................................................................................................................................... 

Adres 

 

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób: 

zakończenie abonenckie CTB2-A-S-000-SCA 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ( typ, nazwa, model, partia, numer serii, źródło pochodzenia, liczba jednostek) 

 

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodna z: 

 
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy  (IP 40) 

• PN-EN IEC 61753-1:2019-03 Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma 
eksploatacyjna -- Część 1: Postanowienia ogólne i przewodnik 

• PN-EN 61300-3-4:2013-08 Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe 
procedury badań i pomiarów -- Część 3-4: Badania i pomiary – Tłumienność 

• PN-EN 61300-3-6:2009 Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury 
badań i pomiarów -- Część 3-6: Badania i pomiary -- Tłumienność odbiciowa 

• PN-EN 61300-3-34:2009 Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury 
badań i pomiarów -- Część 3-34: Badania i pomiary -- Tłumienność losowo sparowanych 
półzłączy 

• PN-EN 61754-4:2014-02 Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Światłowodowe 
interfejsy złączowe -- Część 4: Rodzina złączy typu SC. 

• TIA 604-3:2004 FOCIS 3 - Fiber Optic Connector Intermateability Standard, Type SC and SC-
APC  

• PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 
telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o 
określonej klasie odporności pożarowej 

• RoHS 2011/65/UE - Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji. 

• UL94-V0 Klasa palności dla tworzyw sztucznych. 

 
 
 
 

Niepołomice, dn. 01.07.2022r.      
........................................................     

      (miejsce i data wystawienia)                                  

m.dabros
Stempel


