Przetgcznice panelowe FCA

OPTYKA NA BIZNES

Seria PSP-E

Przetacznice panelowe telekomunikacyjne serii PSP-E przeznaczone do montazu w szafach i stojakach 19”7 i 21”.
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PSP-E-G21-1U PSP-E-G21-2U
cechy gtowne: w zestawie:
* przeznaczone do montazu w szafach i stojakach * kasety swiattowodowe SK-24-FCA lub SK-24-Z-
19” (21” z reduktorami) w tym szafie SPS, FCA (wg konfiguracji),
* pojemnos$¢ od 12 do 72 pdél komutacyjnych, * opaski zaciskowe,
* w petni wysuwana szuflada, * zestaw montazowy.

* przestrzen do zapasu tub kabla i pigtaili na

i "o opcje zamawiane oddzielnie:
zmagazynowanie do 1,5 m dtugosci

* przetacznice wyposazone w kasety z * adaptery (SC/E2000 simplex, LC duplex,
akcesoriami montazowymi, FC, ST — zmiana panela czotowego),
* rozplanowane pole zapasu pigtaili * pigtaile,
z przettoczeniami dla opasek, * termokurczliwe ostonki spawow,
* mozliwos¢ ptynnej regulacji gtebokosci montazu * prowadnica patchcordéw Opti PP,
przetacznicy, * reduktory dla stojakéw 21" przy zastosowaniu
* wymienne panele przednie zamykane na kotki przetacznic z uchwytami dla stojakéw 19"
zatrzaskowe, a) RED-21-1U (rozstaw standard),
* pole komutacyjne z trwata numeracja b) RED-21-1U/E (rozstaw ETSI)
naniesiong metoda sitodruku, c) RED-21-2U/E (rozstaw standard i ETSI).
* operacja przetgczanie torow w przetgcznicach
PSP nie powoduje zaktdcania sasiednich torow normy/certyfikaty
optycznych.

* klasa palnosci VO wg UL94
* RoHS 2011/65/UE

* PN-EN 60825-2:2009

* |TU-T L.202

segmenty rynku: * PN-ETSIEN 300 019-1-3 V2.4.1:2014-11
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Przetgcznice panelowe FCA

OPTYKA NA BIZNES

Seria PSP-E

parametry techniczne:

wymiary (szer. x wys. gteb.) [mm] 483 x 44 x 210 483 x 88 x 210
wysokos¢ catkowita [U] 1 2

liczba pdl komutacyjnych 12-24 48-72

typ kasety z pokrywka SK-24-FCA-SET / SK-24-Z-FCA-SET

liczba zamontowanych kaset wg konfiguracji (xK9Z — gdzie x liczba kaset uchylnych)
maksymalna liczba kaset swiattowodowych 2 5
zalecana dtugos¢ pigtaili [m] 2-2,5

waga [kgl* 3 4,1
wykonanie stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035

* podana waga bez dodatkowego wyposazenia przetgcznicy

konfiguracja:

PSP-E przetgcznica Swiattowodowa seria E
G21 gtebokosé 210 [mm)]
1U wysokos¢ uzytkowa 1U
2U wysokos¢ uzytkowa 2U
12-24 liczba pél komutacyjnych w 1U

24-72 liczba pél komutacyjnych w 2U

SC/E2 pole krosowe: SC/E2000 simplex
(kompatybilny réwniez z LC duplex)
pole krosowe: SC duplex

(kompatybilny réwniez z LC quad)
FC/ST pole krosowe: FC/ST

SCD

K00 brak kaset swiattowodowych z pokrywka
1K9 1 kaseta z pokrywka

2K9 2 kasety z pokrywka

2K9z 2 uchylne kasety z pokrywka

3K9 3 kasety z pokrywka

3K9zZ 3 uchylne kasety z pokrywka
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