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Termokurczliwa osłonka spawu

Termokurczliwe osłonki spawów zabezpieczają spawy i połączenia przed wpływem środowiska zewnętrznego
(urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, wilgoć).

• doskonałe właściwości klimatyczno-termiczne 
pozwalają na stosowanie zarówno w warunkach 
wewnętrznych i zewnętrznych,

• wyposażone w pręt usztywniający całość 
konstrukcji,

• opakowanie: 100 sztuk.

c e c h y  g ł ó w n e : n o r m y / c e r t y f i k a t y

• UL224
• MIL-I-23053
• GR-1380-CORE
• ROHS
• ZN-96/TP S.A.-006

s e g m e n t y  r y n k u :

p a r a m e t r y  t e c h n i c z n e :

OS

średnica zewnętrzna osłonki po 

obkurczeniu [mm]
2,4 mm ±0,2 mm

średnica otworu osłonki przed 

obkurczeniem [mm]
1,4 mm

kolor przeźroczysty

1/1

k o n f i g u r a c j a :

0 opis

OS-45-2.4 termokurczliwe osłonki spawów o długości 45 mm. Średnica po obkurczeniu 2,4 mm

OS-60-2.4 termokurczliwe osłonki spawów o długości 60 mm. Średnica po obkurczeniu 2,4 mm


