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MI-SZ-45-N

Skrzynia zapasu mikrokabla MI-SZ-45-N, zapewnia bezpieczne ułożenie kabla i zapobiega przed dostępem dla 
osób trzecich

• śruby montażowe – komplet, arkusz naklejek
numeracyjnych NAK-NUM-144 – 1 szt.

w  z e s t a w i e :

o p c j e  z a m a w i a n e  o d d z i e l n i e :

• zestaw montażowy do ściany,
• zestaw dla zamka ABLOY,
• zamek z kluczem,
• 4 przepusty gumowe.

• zabezpiecza mikrokabel przez uszkodzeniami 
mechanicznymi montaż naścienny,

• ograniczony dostęp osób nieuprawionych dzięki 
zamykaniu na zamek kluczem,

• pokrywa dostosowana do zamka typu ABLOY,
• skrzynie lakierowane farbą o zwiększonej 

odporności na czynniki zewnętrzne,
• wejścia skrzyni zabezpieczone przepustami 

gumowymi.

c e c h y  g ł ó w n e :

n o r m y / c e r t y f i k a t y

• zgodnie z RoHS.

s e g m e n t y  r y n k u :

1/1

p a r a m e t r y  t e c h n i c z n e :

MI-SZ-45-N

wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm] 450 x 450 x 100

maks. zapas kabla śr. 6 mm [m] 25

liczba wejść rur/kabla 4

zakres średnicy przepustu [mm] 0-39

wykonanie stal

waga [kg] 5,8

kolor RAL 7035

zamek z kluczem TAK


