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Adapter LC/APC Quad Lite

Adapter światłowodowy służy do łączenia ze sobą wtyków światłowodowych danego rodzaju. Jest
komponentem stosowanym w m.in. w przełącznicach.

• adapter światłowodowy LC/APC lub LC/PC
quad lite - 1 szt.

w  z e s t a w i e :

o p c j e  z a m a w i a n e  o d d z i e l n i e :

• śruby M2 z nakrętką do mocowania, A-SR-M2.

• ceramiczna tuleja centrująca,
• wykonanie quad,
• montowany na dwa sposoby na śrubki lub 

zatrzaskowo z flanszą,
• kolor zielony lub niebieski (w zależności od

wyboru modelu adaptera).

c e c h y  g ł ó w n e :

n o r m y / c e r t y f i k a t y

• IEC IEC61754 -4,
• TIA/EIA 604 -3.

s e g m e n t y  r y n k u :

p a r a m e t r y  t e c h n i c z n e :

A-xxx-SM-QD-L LCA LCP

wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm] 44 x 9,4 x 27 44 x 9,4 x 27

waga [g] ~10 ~10

wykonanie zielony plastik, metalowe zatrzaski niebieski plastik, metalowe zatrzaski

1/1

k o n f i g u r a c j a :

0 opis

A-LCA-SM-QD-L Adapter LC/APC SM quad, Lite, flansza, zatrzaski, zielony

A-LCP-SM-QD-L Adapter LC/PC SM quad, Lite, flansza, zatrzaski, niebieski

Adapter LC/PC Quad Lite


